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^ (57) Abstract: Information (cell) that is to be transmitted at least partially via a packet-oriented communication network, e.g. Eth- 

^ ernet (DEEE 802.3) (EN) or via a cell -oriented communication network is inserted as useful information (data) into a useful data field 

^ (nQ of al least one data packet (dp) of the communication network (EN), which contains target and useful data respectively (DA, 

O data), or into a time slot of the lime-slot oriented communication network. According to the invention, additional routing information 
(ri) for the transmission is assigned to the information prior to insertion into the data packet (dp) or time slot, whereby the infor- 

fT) mation (cell) that has been sent with the data packet (dp) or time slot to a destination in the packet- or cell-oriented communication 

^5 network is transmitted in accordance with the respective assigned routing information. The invention permits information cell(vcl), 

Ocell(vc2) that is to be transmitted via different connections to be transmitted cost-effectively and transparently via a packet-oriented 

^ communication network (EN). 

^ [Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Zur Erld&rung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkl&rungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations' 1 ) am Anfangjeder regularen Ausgabe der 
PCT-Gazeile verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Zumindest tetiweise ttber ein paketorientiertes Kommunikationsnetz - z.B. Ethernet (IEEE 802.3)- (EN) 
oder tiber ein zellenorientiertes Kommunikationsnetz zu ttbermittelnde Informationen (cell) werden als Nutzinformation (data) in 
ein Nutzdatenfeld (nf) zumindest eines jeweils Ziel- und Nutzinformationen (DA, data) aufweisendes Datenpaketes (dp) des Kom- 
munikalionsnelzes (EN) oder in einen Zeilschlilz des zeilschlitzorienlierten Kommunikalionsnelzes eingefiigi. ErfindungsgemaB 
werden den Informationen vor dem Einfugen in das Datenpaket (dp) oder in den Zeitschlitz zusatzliche Routinginformationen (ri) 
zur Weitervermitdung zugeordnet, nut denen die mit dem Datenpaket (dp) oder Zeitschlitz an ein im paket- oder zellenorientierten 
Kommunikationsnetz angeordnetes Ziel iibermittelten Informationen (cell) in Abhangigkeit von den jeweils zugeordneten Routing- 
informationen weitervermittelt werden. Vorteilhaft konnen auf kostengiinstige Weise iiber verschiedene Verbindungen zu ubermit- 
telnde Informationen cell(vcl), cell(vc2) transparent iiber ein paketorientiertes Kommunikationsnetz (EN) uhertragen werden. 



